| ; ' LADDOMAT S8 »
For dig som eldar ved i kombipanna mot ackumulatortank och vill

HOJA VERKNINGSGRADEN FORENKLA ELDNINGEN

LADDOMAT S8 ‘ ‘
Reglerar automatiskt i- och urladdmng av ackumulatonank vsd eldmng i panna med inbyggd varmvat-
tenberedare och shuntventil. v v

,LADDOMAT S8
Den enda automatlk som ger foljande fordelar

-’ .;Hela pannan kommer snabbt upp i arbetstemperatur vilket héjer verkningsgraden samt
: férhindrar tjarbildning och korrosion i eldstad och konvektlonsdel

Minimerar pannfbrlustema vnd ackumulatordnﬂ samt mo;hggor hég verkmngsgrad vid eldnﬂ
,Ger opnmal iemperatursksktmng, vnlket Okar iankens ackumuleringskapacitet
Tanken kan laddas valfritt kvarts-, haly- eller helfull, alitid med hog verknmgsgrad.

'LADDOMAT S8

ar en komplett 1hopmonterad enhet bestaende av:
Laddningsventil, Vaxelventil, Cukulatlonspump, Avstﬁngmngsventnler 3st, Laddmngstermostater
2stoch Rordelssats

Tillverkare: - - Silies gv VVS-installatérer:

Termoventiler AB o
523 03 Asunden 0321 - 205 70

Vi tillverkar &ven;
TermoMlx 860 Ventil for automatisk Iaddnmg avkomplett
ackumulatortank med panna utan vv-be-
o redare .
Termoshunt  Automatisk shunt for radiatorsystem




~ Sahar fungerar Laddomat

; Laddning o
Laddning . P L T e
4 Vid uppeldning startas curkulatlonspumpen Pav | ~
¢ | laddningstermostaten T1 ndr panntemperatu- | Expansionskarl
ren Gverstiger 80° C. - s
Laddningsventilen L blandar in kallt tankvatten | Radiator
sa atttemperaturen inibotten pa pannan alitid &r .
60° C. Hetvatten fors Gver till toppen av tanken. — -

Urladdnmg '

N&r pannfyren slocknat kallnar pannan och o -

'urladdningstermostaten T2 tills temperaturen ‘ Ackumulatortank

vid T2 understiger 40° C. D4 4ndrar urladd- | ' ' i

ningsventilen UL flodesriktning och cirkula- — T 30-40°C

tionspumpen P startas av T2. Det kalla vattnet 1

pumpas Over till tankbotten. Motsvarande
mangd hetvatien fors dver till pannans topp. , . 1

Pumpen stw sas sa snart det blir varmare & ~ - *t /

Py

Urladdnin
Temperatursklktmng 9

| Laddomat S8 ser helatidentill att ﬂodet genom |

_tanken drdet minstamajliga. Den forverknings- | P
graden och bekvamligheten sa vnktnga tempera-
tursksktnmgen bhr dangenom optimal.

Expansionskari

ol e
Samkﬁrnmg ved-el-olja . s— 1

* Laddomat S8gor det mdjligt att med bibehallen . Eparony
hég verkmngsgrad automatiskt vaxla mellan | : s
dessa branslen

. Kl’ekniska data: :

1 Totallangd : 590 mm

Anslutningar:  3xR25

For panneffekt: max 30 kW

Cirkulationsp.: Grundfoss 15-35

| Termostater: Enpoliga med véxlande o L
- kontakt. Levereras mot . :  Laddomat

pristilldgg i insticksutforande. | ,

Rétten till konstruktionsandringar forbehalles.
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Bruksanvisning

FUNKTION
Enligt blfogad reklambroschyr med
foljande tﬂlagg

Laddnmg

Under laddmngsforloppet ser Lad-; .

 domat S8 till att det &r ett stort vatten-
flode runt pannans konvekhonsdel. -
Déarmed kan pannan ge full effekt utanf?

. s.k. 1nternxokmng.

Samkérning

Nar energin i tanken ar slut ir det for '
det mesta onskvart att tillskottsvarme

"kopplas in automatiskt och med hog

“n{gsgracz Detta 4r mojligt med

domat S8 tack vare sin formaga att

/dels . bibehalla skiktningen i tank och

ch dels att fora over energm med

Med Laddomat S8 far man optlmalr ,

temperatursklktnmg i

ackumulator-
tanken tack vare det laga vattenflédet.

Denna skiktning &r fordelaktig. Dels  eltd]

Okas tankens ackumulenngskapac;ltet
dels Okas varmvattenkomforten.

. Sklktmngen gor det dessutom mo;;hgt v

’att med bibehallen hég verkmngsgrad
'endast ladda sS4 mycket av. tanken som
man for tﬁlfa]let har 'lld med. Detta

| Urladdning '

Laddomat S8 ser hela nden till att
urladdnmgen av tanken tillbaka i
pannan hela tiden exakt motsvarar -

. pga att inkop

Alternatw 2 ar enke.lt att montera 1
pannan men e]anstallatmnen blir dyrare,

vilken hajd elpatronuttaget ar plac;_

'~’é~A1ternativ 3 ger ’.basta verkmngs—-;

energiférbrukningen i huset. Vatten- ,

flodet fran tanktoppen =111 panntoppen ‘

sker alltid med lagt flode sa att tempe-

; raturskzktmngen i béde tank och panna“ EGT

blbehélls .

, Temperaturskﬂctnmgen gor att pan—f .
nans nedre del kallnar och ddarmed inte

korsakar nagra forluster. Darmed upp-

_nas vasentligt hégre verkningsgrad &n

vad som &r mojligt med andra typer av
automatik och inkopplingar, som slip-
per ut stora mangder energ1 i skorste-
nen. . .

itter att pannan har skilda eld-
- edoch olja. vid oljedrift ar

arff.,helt stangd. .

Oljebrannaren  skall startas av
termostat T3 som kopplas i serie med
brinnarens drifttermostat. Denna stills |
under instillt virde pd T1 sd att mte
arkulatlonspumpen startas. \ ' \_

VAND

plingen av tﬂlskottet*skall .

och dérmed hur stor del av pannan sdm7 i
varms. ‘



 shuntledningen anluts till pan

MONTERING
Placering
Laddomat S8 fungerar lika bra obe-
roende av ldge. Det ar dock viktigt,
liksom vid all rérdragning, att undvika
luftfickor. Laddomat S8 far dafor inte

_monteras liggande med den s.k. retur-
_Iedmngen uppat, ovanfor pumpen.

Om rordragmng till tanhken skall

géras vid tak kan Laddomat S8 monte-

ras enligt figur 4. Observera att

shuntledningens anslutning A skall

placeras hogre dn B annars bildas det
en luftficka v1d B.

'Réranslutningar
Laddning

Vvid val av pannanslutmngar beaktas
att vattenflédet genom pannan vid ladd-
ning blir jamnt fordelat runt eldstad och

konvektionsdel. Detta f6r att undvika
s.k. internkokning. Se figur 2 och 3.

Anslutning enligt figur 5 med ett in-
sticksror ar ett alternativ for att fa ratt
flédesfordelning i pannan om det sak-
nas lampliga uttag. ~

Urladdning

For att fa bra utbyte av energin som
finns lagrad i tanken ir det viktigt att
n pa

rdtt plats i hojdled.

Beakta att varmvattenberedaren och
shuntventilens hetvattenintag ligger i
den "heta" zonen. Gors anslutningen
for langt ner halls onddigt stor del av
pannaw varm och stillestdndsforluster-
na okar.

Eldmng

—— - e s—
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Dimensionering

Laddomat S8 ar avsedd for pannef-
fekter upp till 35 kW. Rordimensionen
pad ledningarna skall vid panneffekt
under 25 kW vara min. 22 mm cu-ror
eller R20 stalror och vid hogre effekt
min 28 mm cu-ror eller R25 stalrér.

Injustering

Cirkulationspumpen har tre hastlg— '
heter, 1,2 och 3. Instdlining 1 ger
minsta vattenflodet och 3 stoérsta.

 Hoégst verkningsgrad vid urladdning

far man pa hastighet 1. Vid kall
vaderlek kan storre hus kridva instill-
ning 2 for att varmebehovet skall
tlugodoses. -

vid Iaddmng kommer vattentempera-
turen in i botten pa pannan att hdllas

~ konstant p& 60°C. Om pannan far hégre

arbetstemperatur dn 90°C pa hastighet
1 prévas hastighet 2 och vid héga
panneffekter hamghet 3

Termostat

T1 stills in for att starta pumpen vid
80°C, den kommer da att stoppa pum-
pen ndr panntemperaturen ar under
759C. OBS! T1 skall monteras s& nédra
pannan som méjligt. Kontaktkrdm mel-
lan termostater och réren skall anvan-i
das.

Nar pannfyren brunnit ut och pan-
nan kallnat, skall T2 starta cirkula-
tionspumpen for att fora tillbaka ener-
gin fran toppen av tanken till toppen

‘av pannan. T2 stills pd MAX 40°C, dvs

10-15°C under den 6nskade temperatu=
ren for basta varme- och varmvatteri~
komfort. :

Fyl 1/3 av eldstaden med torr vilkluven ved och tand. Stang av Laddomatens

mrkulatmnspump sa att urladdningscirkulationen avbryts.

Satt pa cirkulations-

pumpen igen ndr pannan efter ca 10 min kommit upp i 60-700(_: Da har vedfyren
 bildat en bra glodbddd och det dr dags att fylla eldstaden.

Stdll in spjdall, dragregulator och sekundardrag for basta forbranmng Laddo-

mat S8 kommer nu att ladda tanken.

 Efter det att vedfyren brunnit ut ar det v1kt1gt att dragluckan stangs, manuellt
eller automatlskt Komplettera gdrna skorstenen med en automatisk draglucka typ
Dragex. Den underlattar eldningen och minskar stﬂlesténdsforluste::na.
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RSrinkoppling Laddomaﬁ fig = 5

Réranslutning till panna skall goras dxugonalt EHIl? .
nedanst&ende exempel for att pannan skall ge full effekt.

shuntledning

'Vatt,enfltide vid" laddnmg -—p-———-- ,
urladdnlng > . .

[Fig 3]

Txll

. Alternatlv anslutning
fankbotten

av shuntlednlng

_Ansl. A

placeras .
hogre dn B
, £
B
o
= =3 >
- Exempel pé& montering for Inst;cksror, som gér under vv-
rordragning vid tak -~ beredare och shuntuttag

Montering och élinkoppling av termostater, fabrikat TermOmess.

'Termostaterna T1 och T2 placeras enllgt figur 1 eller alternativt
figur 5. Det ar viktigt att termostat T1 pIaceras s8 ndra pannan
som mojligt, s8 att pannan inte gér upp i for hog temperatur innan
kulrkulatlon spumpen startar.

Fdre montering av termostaterna skall rcrytan goras ren. Anbrlnga
silikonfett eller kontaktokande medel pé roret For s& uppnés en

. brea termosteatfunktion.

' Termostaterna kopplas in enllgt nedanst&ende elkoppllngsschema

Termostat - Termostat
T T

Arbets~
. brytare

»Jcb>vry‘d . v Cii‘kulé—-._ . \ ;
. ~ tionspump ,
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