TTSK('jTT, OKOMPLICERAD AUTOMATIK
FOR HOGSTA VERKNINGSGRAD

BT LADDOMAT

BT Laddomat, den kompletta kombinationen for att automatiskt
reglera i- och urladdningsférloppet mellan panna, max 35 kW,
med inbyggd varmvattenberedare och separat ackumulatortank.

En anldggning forsedd med BT Laddomat ger féljande fordelar:

% Hela pannan kommer snabbt upp i temperatur och halls sedan automatiskt i
hog och jamn arbetstemperatur, varav foljer att

% Forbranningsforloppet blir [att att justera in

% Hog forbranningsverkningsgrad uppnas

% Tjarbildning och kondens férhindras

% Temperaturskiktningen i ackumulatortanken optimeras

% Komplett leveranspaket och enkel rordragning ger lag total installationskostnad

En BT Laddomat bestar av:

BT-MIX Laddningsregulator med separat temperaturkéannare och 4 m kapillarror,
3 kulventiler, cirkulationspump, fordelningsventil, T-ror for anslutning av dykror,
shuntledning och dragregulator, laddningstermostat.

Funktion

BT Laddomat for 6ver varmen fran panna till ackumulatortank under eldningen.
Den vander sedan automatiskt pa cirkulationen nar pannfyren slocknat sa att
varmen i ackumulatortanken fors tillbaka till pannan pa ett effektivt satt.

Tillverkare:
BT-Ventiler AB, Ulricehamn

BT-Ventiler AB tillverkar aven:

BT-MIX Laddningsregulator som automatiskt reglerar i- och ur-
laddningsférloppet mellan separat vedpanna och ackumulator-
tank med inbyggd varmvattenberedare.

BT Termoshunt, en komplett villaregulator med framlednings-
givare, utomhusgivare och nattsankningsautomatik.

BEGAR BROSCHYR.



Uppeldningsfas

Nar bade panna och tank &r nere i temperatur och eldning pa-
borjas star cirkulationspumpen still, laddningsregulatorns an-
slutning till tankbotten ar helt stdngd och férdelningsventilens
anslutning till pannan ar stangd.

Pannan kommer under uppeldningen att snabbt g& upp till drift-
temperatur dvs. man far snabbt varmvatten och varma radia-
torer.

Nar det varma pannvattnet ndr pumptermostaten startas pum-
pen, som pumpar ca 60-gradigt vatten genom férdelnings-
ventilen. Denna leder d& vattnet in i botten pa pannan.

Ackumuleringsfas

Né&r pannan kommit upp i 80-90 grader kanner laddningsregu-
latorns temperaturkannare detta och blandar in av ackumulator-
tankens svala vatten s& att vattnet in i pannan héller ca 60-70
grader. | samma takt som svalt vatten tas ur botten pa tanken
matas hett vatten in i toppen. Pannan laddar tanken sa lange
fyr halls i pannan. Om tanken blir fulladdad kommer hett vatten
in i botten pa pannan som da stiger i temperatur. Laddnings-
regulatorn kénner att panntemperaturen stiger och 6ppnar da
tankanslutningen successivt for att vid ca 90 grader 6ppnat den
helt. Detta forhindrar i de flesta fall kokning.

Urladdningsfas

Nar pannfyren slocknat kommer panntemperaturen att sjunka
sakta i den takt som varmeanldggningen forbrukar den acku-
mulerade varmen. Nar laddningsregulatorns temperaturkannare
kommit ner under 55—60 grader stangs forbindelsen mot tanken.
Temperaturen sjunker ytterligare innan kanselkroppen i fordel-
ningsventilen leder dver vattnet till botten pa tanken via retur-
ledningen. Det varma vattnet i toppen pa tanken trycks da éver
tillbaka till pannan dér det avlamnar sin varme. Fordelnings-
ventilen ser till att returflddet till tanken ar 1agt s att ingen virvel-
bildning, som stoér skiktningen i tanken, uppstéar. Darmed haller
panntoppen en hdg temperaturniva anda till tanken ar helt ur-
laddad.

En automatisk dragluckestéangare rekommenderas for att und-
vika varmeforlust genom skorsten under urladdningsfasen.

Kokning

Om panntemperaturen Overstiger den normala vid eldning,
vilket kan ske om cirkulationspumpen stannar vid strémav-
brott, skall dragregulatorn vara sa injusterad att dragluckan
stangs helt och ddrmed férhindras kokning.

Ett n6dstromsaggregat som kopplat till ett bilbatteri driver cirku-
lationspumpen kan vara en bra I6sning om man har manga
strombortfall.

Temperaturskiktning

Varmt vatten &r |attare &n kallt. | en vélisolerad tank med stilla-
stadende vatten lagger sig det varma vattnet éverst och man far
en markant grans i hdjdled mellan det varma och kalla vattnet.
Matar man in varmt vatten i toppen eller kallt vatten i botten med
sé liten hastighet att det inte uppstar ndgon virvelbildning i tanken
bibehalls skiktningen och temperaturgransen kommer att flyttas
upp eller ner allteftersom kallt eller varmt vatten tillfors.

Denna temperaturskiktning &r viktig att uppréatthalla for att man
pa ett effektivt satt skall kunna utnyttja en ackumulatortank.
Bland annat kan temperaturen pa varmvattnet hallas hogre un-
der langre tid.

BT Laddomat bibehaller temperaturskiktningen da den ser till
att flodet genom ackumulatortanken alltid &r den lagsta mojliga.

Dimensionering

For shunt-, tank- eller pannledning véljs DN 20, for hetvatten-
ledning DN 25.

For stérre pannor eller vid rérlangder 6ver 2 m for respektive
ledning valjs DN 25.

Inkoppling

enligt figur. Medlevererat T-ror ansluts till uttag i panna under
varmvattenberedare och shuntventil eller pa plats for befintlig
dragregulator. Rérdragning skall géras utan luftfickor, anvand
annars automatiska luftare. Hetvattenledningen fran ackumu-
latortanken skall stiga ndgot mot roret till expansionskarlet.
Tank- och pannledningen skall helst sjunka nagot fran tanken
sett. Den medlevererade laddningstermostaten inkopplas s& att
om den &r instélld pa 50 grader startar laddningspumpen om
temperaturen dverskrider detta gradtal. Den andra anslutningen
i termostaten kan anvéandas for att starta elpatron om installt
gradtal underskrids. Stéll elpatronens drifttermostat nagot
under laddningstermostaten.
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Injustering

BT Laddomat har en ratt graderad 1-6. Vid instéllning 1
respektive 6 fas min.- respektive max.-temperatur pa
vattnet i pannan. Vid férsta uppeldningen skall cirkula-
tionspumpen med ev. stéllbar kapacitet stéllas pa max.
Drifttermostaten for cirkulationspumpen stélls in for en
starttemperatur pa cirka 50°C.

Regleromradet p& BT Laddomat justeras in stegldst
genom att med vred A stélla den vita indexpilen mot
aktuell panneffekt. Panntemperaturen kommer att stiga
till ett vdrde som &r beroende av eldningseffekten, vat-
tenflédet genom pannan och temperaturstegringen péa
vattnet genom pannan.

Om temperaturen tenderar att bli for 1&g kan den ékas
genom att vredet méarkt med 1-6, som under férsta upp-
eldning skall sta pa 1, stegvis vrids mot vérde 6. Vinta
négra minuter efter varje instélining och notera even-
tuella temperaturférandringar innan ny instalining gors.
Om panntemperaturen ar for 1ag, kontrollera att drag-
regulatorn inte strypt Iufttillférseln for tidigt, darefter
stélls regleromradet p& Laddomat om till en lagre pann-
effekt och till sist minskas dven pumpkapaciteten.



